
2020年丽水市本级住宿场所杯具消毒智能监管系统项目询价公告

丽水市卫生监督所就2020年丽水市本级住宿场所杯具消毒智能监管系统项目进行询价公告，欢迎具备《政府采购法》第二十二条所规定的，具有相应资质及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与询价。
一、项目名称
2020年丽水市本级住宿场所杯具消毒智能监管系统项目。具体要求见附件3、4。

二、询价须知

（一）供应商资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并具有承担本项目的资质及业务能力的机构。

（二）本项目实行合并报价，即1套消毒间智能监管系统软件和38套智能硬件的总报价为最后报价依据，报价单位需同时提供软件及智能硬件的报价单价，以方便后期分散或者零星采购。在符合采购需求和服务相等的前提下，我方组织的询价小组将以最低报价的供应商作为成交供应商。该供应商的报价即为成交的合同价。择日签订合同后，由供应商派出技术人员配合我方在30个工作日内完成系统的部署及设备的安装、调试、操作培训等。

三、编制供应商报价函要求 

（一）报价文件内容

1.报价表（加盖单位公章，见附件1）；

2. 法人代表授权委托书（法定代表人参加投标的除外，详见附件2）； 

3.消毒间智能监管系统软件功能要求（详见附件3）；

4.智能硬件的功能和参数要求（详见附件4）；

5.供应商简介（必须包括下列内容）：（1）投标单位法人营业执照、税务登记证、组织代码证和其他资质证书复印件（加盖单位公章），（2）投标单位机构、人员等情况；

6.承担本项目负责人和工作人员名单（包含工作经历、资质证书等复印件，加盖单位公章）；

7.项目实施计划、质量承诺、误期赔偿。

（二）报价文件制作要求

1.报价文件均需用A4纸打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因报价文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.报价文件应加盖骑缝公章，文件封面和报价表必须盖章。

3.报价文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应加盖公章。

（三）报价文件的密封与递交

1.报价文件为1份正本1份副本。报价时报总价。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

2.报价人应在密封袋上标明：报价人名称、报价项目名称、正副本名称。

3.所有报价文件的密封袋(包括内层、外层)封口处均应加盖报价人印章。

4.如果报价人未按上述要求密封及加写标记，将作无效报价文件处理。

四、其他事项

1.询价时间：公告之日起至9月23日下午17:00时止。

2.供应商报价函送达地址：丽水市卫生监督所办公室（丽水市花园路636号4楼），逾时不予受理。联系电话：0578-2618906、2618961，联系人：郑凯鹏、蓝旭丽。 
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丽水市卫生监督所
                                     2020年9月15日
 

附件1

报   价   表
	序号
	用户单位
	项目名称
	投标总价（元）
	备 注

	1
	丽水市卫生监督所
	消毒间智能监管系统软件
	
	1套

	2
	
	智能硬件的功能和参数要求
	
	38套

	合计
	
	


 
单位：　　　　         （需盖章）

联系人：

联系电话：

日期：

                      

附件2

法人代表授权委托书
丽水市卫生监督所：

                       系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                 。特授权           代表我单位全权办理针对  2020年丽水市本级住宿场所杯具消毒智能监管系统  项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司（单位）对被授权人签名的所有文件负全部责任。
被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人（签字）：       

 性别：            年龄：          职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）： 

                     投标人（盖章）：

                    2020年    月   日
附件3
消毒间智能监管系统软件功能要求
	序号
	参数类别
	具体参数
	备注

	1
	软件系统功能
	1）、对监测网点的消毒柜使用情况进行实时监测，包括是否在使用、消毒时长、消毒开始时间、消毒结束时间。
2）、可关联监控视频监控，视频监控自动关联消毒柜在使用的时间段，提高监管人员监管效率。
3）、可自行定义每个消毒柜的消毒频率及最小消毒时长。
4）、考虑到监测网点的实际经营情况，对关门的网点后台可以关闭设备的自动监测。
5）、对异常的监测网点进行报警，报警数据需填写异常处理情况，实现闭环。
6）、可在线查看监控视频且视频需保存7天，实现7天循环覆盖。
7）、允许监管部门下载监控视频。
8）、监测数据可接入卫生监督综合管理平台
	


附件4

智能硬件的功能和参数要求
	序号
	参数类别
	具体参数
	备注

	1
	监控摄像头
	视频像素
大于等于200万
压缩标准
视频压缩标准 H.264+/H.265X视频编码压缩
压缩输出码率 0.1Mbps~8Mbps
音频压缩标准 G.711a
图像
最大图像尺寸 1920*1080
分辨率 1080P@6fps
内存
128G
网络
支持WiFi  2.4GHz
智能报警 
移动侦测
	

	2
	智能插座
	额定电压：AC100-240V

最大负载：3200W

额定电流：16A

网络连接：支持WiFi  2.4GHz

数据上传模式：自动上传
数据上传机制：可根据功率变化超过2W、或电压超过5V，或电流超过0.03A时数据自动上传的机制
	


